@ Speed Queen

The Proven Performer in Laundry

Lavadora-Extratora / Secadora conjugada

SS030 SS050

2x30 b (2x13.6 kg) | 2x50 Ib (2x22.7 kg)

Retorno de Investimento Garantido

A Lavadora-extratora/Secadora conjugada de roupas da
Speed Queen, equipada com o controle Quantum Touch, é um
produto exclusivo que oferece retorno sobre o investimento.

Sdo projetadas para aproveitar o maximo de espago por
metro quadrado em lavanderias onde este espago €
escasso.

Oferece todos os beneficios da lavadora-extratora
e secadora de 13.6 kg da Speed Queen e tambem
disponivel na capacidade de 22.7 kg.

O dispenser do sabdo embutido feito de ago inoxidavel
com detalhes cromados, disp8e de design elegante e
moderno no equipamento.

As portas de entrada frontais oferecem rapido acesso
30s principais componentes da lavadora-extratora para
facilitar e melhorar o manuseio para manutencdes. .

A secadora possui duas sele¢Bes diferentes de ciclo
para potencializar o lucro adicional.

Otimo produto para os proprietarios diferenciarem suas
lojas da concorréncia. A Lavadora-extradora/Secadora
conjugada fornece aos clientes uma opgdo completa,
sem necessidade de usar carrinhos

para levar as roupas até uma secadora de grande
capacidade pelo ambiente de lavanderia.




——— SOLUGOES DE LAVANDERIA SPEED QUEEN® VENDED

L avadora-extratora/Secadora conjugada

Quantum® Touch Control

Imagine sua experiéncia de lavanderia com o display Quantum Touch
da SpeedQueen. Instrucdes claras, facil de usar e com orientac8es

simples de manuseio e operagdo que aprimoram a experiéncia de =
Lavadora Pronto w AN

SNTETICOS DELICADA

seus clientes e potencializam o retorno do investimento.

MNormal

.6‘: Estou pronta a lavar
Interface de uso amigavel estdo incorporadas ao controlador ' Legenbiscipmiecids - am @ o $4.50
uma forte agitagio para fimpar 22

da maquina, facilitando o manuseio do usuario.

profundamente pegas de aigodio, Moma rirastes
2 gy linho, toathas € outros iters.
. Ciclo rapido durdveis com sujeira pesada,
PRONMO B

Lavadora-Extratora:
15 opgGes de ciclo no total, 3 ciclos padrdes, 1 ciclo

customizado e 3 opg¢Bes de temperatura padrdo &g Normal
Secadora: +@ Frelavagem
5 ciclos padr6es (alto, médio, baixo, delicado, sem temperatura) -
O Enxigue minutos
Sele¢bes de ciclos faceis de entender e modificar que +Q Encdgue Extea
® Centrifugacio

incentivam os clientes a personalizar os préprios ciclos de

secagem.

PrecificacBes de ciclo flexiveis e oportunidades de receitas
adicionais com seletores de ciclo customizaveis, diferentes
precos de ciclo ao longo do dia e opgdo do ciclo da sorte.

Mais de 30 idiomas disponiveis.

Temporizador na tela para que seus clientes saibam exatamente
em guanto tempo o ciclo sera finalizado.

Ciclo Rapido disponivel para clientes que buscam agilidade de
entrar e sair rapidamente.

Opgdes flexiveis de pagamento - Moeda, Cartdo, Celular ou =1 sreen gueens  Eleve seus negécios a novos niveis de
Dinheiro. INSIGHTS eficiéncia e lucratividade com anélises e

' & READY relatérios avancados e dados de uso dos
clientes, tudo em uma Unica plataforma de gerenciamento de negdécios.
Saiba a frequéncia das visitas dos clientes, quais maquinas eles usam,
como pagam, e use essas informacgdes para aumentar a receita através
de relacionamento com o cliente e uma experiéncia de lavanderia mais

gratificante.

Speedqueencommercial.com/br
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L avadora-extratora/Secadora conjugada

S$S030

Lavadora-
Extratora

Secadora

S$S050

Lavadora-
Extratora

Secadora

Controle Quantum Touch Quantum Touch
Capacidade - (kg) 2x13.6 2x22.7
Largura total - (mm) 797 875
Profundidade - (mm) 1152 1302
Altura - (mm) 2023 2141
Diametro do cilindro - (mm) 610 762 668 838
Profundidade do cilindro (mm) 406 660 515 762
Volume do cilindro - (litros) 119 300 178 419
Cilindro com reversdo - Sim - Sim
Tamanho de abertura da porta - (mm) 363 574 414 683
Altura da porta ao piso - (mm) 356 1303 370 1328
Conexdo da entrada de agua - (mm) 2x19 - 2x19 -
Diametro do Dreno - (mm) 1x76 - 1x76 -
Altura do Dreno para o Piso - (mm) 108 - 115 -
Poténcia da entrada de calor - kW - 21,4 - 27,8
Conexdo de gas - G/cm3 - 1/2 NPT - 1/2 NPT
Saida de ar - mm - 200 (formato oval) - 250 (formato oval)
Fluxo de ar - cfm (1/s) - 400 (190) - 600 (285)
Motor - HP (kW) Exaustor - 0.5(0.4) - 0.5(0.4)
Drive 1(0.75) 0.3(0.2) 2(1.5) 0.5(0.4)
Nudmero total de velocidades 9 - 9 -
Velocidades do cilindro Delicado 34 (0.4) - 33(0.4) -
-RPM(Forca G) Enxague 48(0.8) - 46 (0.8) -
Separagao 86 (2.5) - 82 (2.5) -
Muito Baixo 282 (27) - 269 (27) -
Baixo 485 (80) - 464 (80) -
Médio 542 (100) - 518 (100) -
Alto 606 (125) = 579 (125) -
Muito Alto 664 (150) = 635 (150) -
Ultra Alto 766 (200) - 733 (200) -
Especifi- 100-120V/50/60/1 15 15 - -
cacbes 200-240V/50/60/1/3 15 10 15 10
Elétricas -
amperes 380-415V/50/60/3 15 10 15 10
Dimensdes com Largura 876 902
embalagem - mm Profundidade 1194 1372
Altura 2108 2261
Peso liquido - kg 349 413
Dimensdo para transporte - kg 357 422
Agéncias de Certificagdo UL CSA UL CSA

Para obter informag¢&es mais precisas, o guia de instalagdo deve ser usado para a construcdo de todos os projetos.

Devido ao processo de melhoria continua de produtos,, o design e as especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Os sistemas de gestdo de qualidade da Alliance Laundry Systems estéo registrados na ISO 9001.
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